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Hinweise zum Thema:
»Keimbelastung der Liibecker Gewésser durch Mischwasseriiberldufe”

Allgemeines

Das Libecker Abwassersystem geht zuriick auf die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurden in
den Stralen der Altstadtinsel die ersten offentlichen Abwasserkanile gebaut. Kldranlagen entstanden in
groBerem Umfang erst etwa 100 Jahre spater. Das mittlerweile knapp 1000 km lange Kanalnetz besteht
heute immer noch auf etwa einem Viertel der entwéasserten Fliche aus dem sogenannten Mischsystem.
Hierbei wird das Schmutzwasser aus den Hausern und Gewerbebetrieben zusammen mit dem gesammelten
Niederschlagswasser in einem Rohr zur Kldranlage geleitet. Bei geringen und mittleren Niederschldgen sind
die Kapazitaten ausreichend, nicht jedoch bei starken Regenfillen. Dann sind die Wassermengen in den
Mischwasserkandlen so groR, dass es zum Anstau und schlieBlich zum Uberlauf in Gewéasser kommt. Damit
wird verhindert, dass Mischwasser aus den Schachten auf die StraBen austritt. Die bei starkem Regen
zusammenkommenden Wassermengen kénnten nicht anndhernd in den beiden Kldranlagen behandelt
werden. Da es sich nicht um reines Niederschlagswasser handelt, sondern wahrend der Uberlaufzeit auch
Schmutzwasser in verdiinnter Form eingeleitet wird, gelangen dadurch auch verschiedenste
Mikroorganismen in die betroffenen Gewasser, darunter Darmbakterien, Viren und andere Erreger.

Regeniiberldufe

Die Regenuberldufe aus dem Mischwassersystem befinden sich an der Kanaltrave, rund um die Altstadtinsel,
im Stadtgraben sowie an der Untertrave mit einzelnen Uberldufen bis nach Travemiinde. Insgesamt
existieren noch etwa 50 solche Uberlédufe, fiir alle liegen wasserrechtliche Erlaubnisse der zustindigen
Wasserbehorde vor. In das Gewdssersystem Wakenitz wird dagegen keinerlei Mischwasser eingeleitet.
Aufgrund der Dichte der Uberldufe und der GroRe der Wasserkorper kénnen sich im Bereich um die Altstadt
bei Starkregen die hochsten mikrobiellen Belastungen ergeben. Unterhalb des Bereiches Vorwerker Hafen
sorgt der natlrliche Wasseraustausch der Untertrave mit der Ostsee fiir so starke Durchmischung und damit
Verdunnung, dass hier bedenkliche Belastungen weitgehend ausgeschlossen werden konnen. Ab der
Schlutuper Wiek ist das Gefahrdungspotenzial durch Regeniiberlaufe als sehr gering einzustufen.
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Generell handelt es sich bei den Gewassern, an denen Regeniiberlaufe angeschlossen sind, in keinem Fall um
Badegewadsser, auch wenn das Baden immer haufiger zu beobachten ist. Noch einmal zur Klarstellung: Bei
Trockenwetter oder geringen Niederschlagen findet keine Einleitung von Schmutzwasser statt.
Mikrobiologische Untersuchungen liber mehrere Jahre unter anderem im Klughafen haben gezeigt, dass die
Keimbelastungen bei trockenem Wetter unterhalb der zuldssigen Werte fiir Badegewdsser liegen.

Zukunft

Die EBL verfolgen in Fortsetzung eines bereits seit Uiber 40 Jahren laufenden Programmes zum Umbau des
Mischsystems in ein Trennsystem in enger Abstimmung mit der zustandigen Wasserbehorde das Ziel,
samtliche Mischwassereinleitungen in Libeck innerhalb der nachsten 20 Jahre aufzuheben und damit kein
unbehandeltes Schmutzwasser mehr einzuleiten. Die Erreichung dieses Ziels erfordert gewaltige
Anstrengungen sowohl im Hinblick auf die erforderlichen finanziellen als auch die personellen Ressourcen
und erfordert deshalb auch einen entsprechend langen Zeitraum. Die erforderlichen Gesamtaufwendungen
allein zum Umbau des Mischsystems und damit zur Aufhebung aller sogenannten Regeniiberlaufe werden
auf Basis heutiger Baukosten auf jeden Fall einen 3-stelligen Millionenbetrag erreichen.

Hinweise

Wir mochten deshalb darum bitten, diese Informationen innerhalb ihrer Vereine an die aktiven
Wassersportler weiterzugeben. Uns sind bisher keine Falle von Erkrankungen oder anderen gravierenden
Beeintrachtigungen von Wassersportlern im Zusammenhang mit unseren Mischwassereinleitungen bekannt.
Daraus ist zwar zu schlieRen, dass das Gefahrdungspotenzial flir Wassersportler eher gering ist, trotzdem
sollte man nicht leichtfertig mit der Thematik umgehen.

Insbesondere die folgenden Verhaltensregeln bitten wir in ihren Vereinen zu kommunizieren. Sie gelten vor
allem fir den Gewdsserbereich Trave ab Abzweig Elbe-Liibeck-Kanal flussabwarts bis zur Untertrave Hohe
Schlutuper Wiek und fiir einen Zeitraum zwischen dem Beginn starker und sehr starker Niederschlage und
dem 2. Tag nach deren Ende.

» Das Baden und Schwimmen sollte unterlassen werden

» Schwamme, die zum Auswischen von Booten benutzt werden, sollten in Trinkwasser sorgfiltig
ausgespilt und ausgedriickt werden

» Durch Gewadsserkontakt nass gewordene Kleidung und Neoprensachen sollten in Trinkwasser
ausgespllt werden

> Nass gewordene Wassersportler sollten anschlieRend duschen

» Nach dem Reinigen der Boote sollten die Hinde gewaschen werden

Diese Hinweise gelten in besonderer Weise fir Menschen mit geschwachten Abwehrkraften.

Mit freundlichen GruRRen
Im Auftrag

[y~

Enno Thy,
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